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Oznaczenia (węzeł wodomierzowy):
1-zawór odcinający DN25
2-wodomierz skrzydełkowy typu JS DN20
3-zawór antyskażeniowy typu EA DN25
-zawór EA wyposażony jest w dwa otwory kontrolne,
jeden otwór służy jako spust wody wyposażony w kurek spustowy
4-redukcja DN25/20
5-filtr siatkowy skośny DN25
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Schemat zestawu wodomierzowego
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Kierunek przepływu wodu
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Oznaczenia armatury wg schematu.
Zestaw wodomierzowy zamontować na kosoli, mocowanej do podstawy studni.

Ø32x3,0 PE100 SDR11 PN16

Studzienka wodomierzowa - skala 1:20

Poręcz chwytna z pręta Ø30mm,
pokryta tworzywem antypoślizgowym

Właz studzienny DN800 kl.B125,
korpus z żeliwa o wys. 14cm,
pokrywa wypełniona betonem C35/45
wykonany wg PN-EN124:2000

Blok styropianowy izolacyjny
Płyta pokrywowa

Krąg studzienny z betonu C35/45, W10
nasiąkliwość 5%
H=750mm

Podstawa studni z betonu C35/45, W10
nasiąkliwość 5%
H=1000mm

Osadnik 15x15cm, gł.10cm
wykonany przez wyprofilowanie dna studni
na etapie budowy

Płyta z żelbetu z betonu C12/15
gr.10cm

Izoalcja termiczna z pianki PU
gr.5cm

Przejście szczelne R-TR integra

Stopnie złazowe z pręta Ø30mm,
pokryte tworzywem antypoślizgowym
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ARMATURA
Ø40x3,7 PE100 SDR11 PN16

40
0

270

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektowała:

Nazwa rys:

Data: Skala: 1:20sierpień 2021r. Rys: PB-S/3
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PROJEKT BUDOWLANY
"Projekt automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania
grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą
betonową na powierzchni utwardzonej"
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