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Zbrojony mur z bloczków / pustaków fundamentowych
Zbrojenie krzyżowe Ø6mm AIII co 25 cm pionowo i poziomo
Beton C16/25

Przęsło ogrodzeniowe ocynkowane - rama z kątownika L40x40x3mm
obwodowo z wypełnieniem z prętów zbrojeniowych Ø10mm w rozstawie
osiowym co 80 mm, z poprzeczką z kątownika L40x40x3mm
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Ława z chudego betonu gr. min. 15cm
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Słupek z profila zamkniętego RK60x60x3mm

Mocowanie przęseł do słupków poprzez płaskownik
przykręcany śrubą M8/30, co 20 cm
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imię i nazwisko nr uprawnień i specjalność podpis

projektował

branża

temat rysunku

faza projektu

inwestycja

inwestor

data opis zmian i uwagirewizja

87-100 Toruń, ul. Stanisława Przybyszewskiego 3-5, działki ewid. nr 48, 66 w obrębie nr 12
Remont kojców dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

87-100 Toruń, ulica Wały Generała Władysława Sikorskiego 8
Gmina Miasta Toruń

dataskalaformatkod obiektu rewizjanr rys.

opracował

projektował

funkcja

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie X-BUD
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie

i dokonywanie zmian w całości lub części bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

This document is the exclusive property of X-BUD
Project cannot be used or reproduced in part or as whole without the consent of the Designer.

Reproduction or use without written permission of the Designer is prohibited.

tel./fax +48 56 654 0648, www.XBUD.com.pl
87-100 Toruń (Poland), ulica Jana Dekerta 22

Biuro Projektowe X-BUD Piotr Bielecki

PROJEKT WYKONAWCZY

KŁAD PRZĘSŁA, POZ. 1

KONSTRUKCJA

0 - -

-24 stycznia 2022- A4 1:50 W-01

BP-RN-V/9/TO/81mgr inż. PIOTR BIELECKI

mgr inż. SŁAWOMIR BIELECKI
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie przed

przystąpieniem do kolejnych etapów budowy oraz zamiawianiem produktów

budowlanych, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z

nadzorem autorskim.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i PZT.

4. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką

budowlaną.

5. Sposób zabezpieczenia elementów stalowych i betonowych podano w opisie

projektu.

6. Wszystkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z Projektantem.
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